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INLEIDING 

 

De gemeente Wijdemeren is voornemens om de ‘s-Gravelandsvaart (beter) bevaarbaar te maken. Eén van de 

aandachtspunten hierbij is de fundatie van de aangelegen panden aan de ‘s-Gravelandsvaart Midden. Indien 

de ‘s-Gravelandsvaart bevaarbaar wordt gemaakt moet dat niet resulteren in schade aan de belendende 

panden. Op basis van de huidige staat van de panden en hun funderingen, kan een inschatting worden 

gedaan voor de te nemen (mogelijke) maatregelen en de bijbehorende kosten. In dit onderzoek worden de 

panden tussen het Hilversums Kanaal en de Loodijk, gelegen binnen 5 meter van het kanaal beoordeeld. 

 

Uitgangspunt voor deze studie zijn de door Witteveen+Bos eerder uitgevoerde onderzoeken: 

- Witteveen+Bos, Haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie fase 1 de datum 16 april 2012 met kenmerk 

HLM477-15/holj/034; 

- Witteveen+Bos, Haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie vervolgfase 1, mogelijkheden vaarrecreatie - KRW 

en Natura 200 d.d. 24 januari 2014 met kenmerk HLM477-58/14-001.615. 

 

Deze rapportage resulteert in een globale inschatting van het te reserveren budget voor de benodigde 

aanpassingen en ingrepen ter bescherming van de bestaande funderingen.  

 

Disclaimer 

Het te reserveren budget is berekend op basis van gemiddelden, op pandniveau kunnen geen rechten 

ontleend worden aan de toegerekende kosten. De gehanteerde methode is niet geschikt voor het bepalen 

van kosten op pandniveau. 
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WERKWIJZE 

 

 

2.1 Classificatie panden en hun funderingen 

 

Als eerste stap is een classificatie bepaald waarin de panden en hun funderingen worden ingedeeld. In de 

onderstaande tabel is deze classificatie uitgewerkt.  

 

 

Tabel 2.1 Classificatie 
 

Klasse 1 2 3 

Huidige staat Draagkrachtige funderingen in 

goede staat 

Midden categorie Funderingen met weinig 

draagkracht of in slechte staat 

Voorbeelden 1 Betonnen paalfunderingen 

met betonnen 

funderingsbalken 

2 Houten paalfunderingen 

met beton sloof 

3 Op staal met damwand 

ervoor 

1 Fundering op staal, behoeft 

onderhoud 

2 Fundering op staal zonder 

damwand 

3 Houten damwand in slechte 

staat 

1 Fundering op staal, 

gemetseld, in slechte staat 

2 Houten paalfunderingen in 

slechte staat 

3 Fundatie van gestapelde 

stenen, putten of verouderd 

metselwerk 

4 Pand met zettingsschade 

 

 

Aanvullend op bovenstaande classificatie zijn er twee punten die de kosten per pand beïnvloeden: 

- uitkragend terras (privé eigendom); 

- terras op damwand (privé eigendom). 

 

Deze aandachtspunten hebben invloed op zowel de werkzaamheden van de versterking als de totale kosten 

van de ingreep (gerelateerd aan de klasse). Deze kostenverhogende ingrepen zijn separaat gecalculeerd, zie 

hoofdstuk 6. In hoofdstuk 4 worden de kenmerken per categorie beschreven, ondersteund met voorbeelden. 

 

 

2.2 Inventarisatie sonderingen en bodemprofielen 

 

Om een correct beeld te kunnen vormen van de bodemgesteldheid met betrekking tot de huidige 

omgevingsfactoren, zijn beschikbare geotechnische of GIS gegevens verzameld. Dat wil zeggen dat 

sonderinggegevens zijn opgevraagd en de beschikbare bodemprofielen zijn geanalyseerd. 

 

 

2.3 Aanvullende gegevens 

 

Voor alle panden is tevens bepaald of het lokale vaarprofiel momenteel voldoet of dat deze aangepast dient 

te worden. Uitgangspunt hiervoor zijn de in hoofdstuk 1 genoemde eerdere onderzoeken. Tevens is 

bouwjaar en de zichtbare beschoeiing per pand aangegeven in de overzichten in bijlage I. 
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GEGEVENS ONDERGROND 

 

Voor de gehele ’s-Gravelandsvaart is GIS-informatie opgevraagd via Geotop en Dinoloket.  

 

Bouwjaar per pand 

Voor alle panden is het bouwjaar verkregen op basis van de gemeentelijke basisadministratie, deze 

bouwjaren zijn opgenomen in de overzichten in bijlage I. 

 

Grondprofielen 

Wij hebben ruim 300 grondprofielen verkregen, waarvan enkele kenmerkende in bijlage II zijn bijgevoegd. 

Tevens is overzicht van de verkregen grondprofielen bijgevoegd. 

 

Sonderingen 

Wij hebben via Dinoloket 41 sonderingen in de omgeving verkregen en via BRO 33 sonderingen. 

 

Conclusie 

Op basis van voorgenoemde informatie, kunnen wij vaststellen dat aan de overs van de ‘s-Gravelandsvaart 

Midden er een voldoende draagkrachtig ondergrond is. Daarom kan worden aangenomen dat de panden op 

staal zijn gefundeerd. 
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CLASSIFICATIE 

 

 

4.1 KLASSE 1: Draagkrachtige funderingen in goede staat 

 

Tot deze klasse behoren kadefunderingen welke bestaan uit een fundering met: 

- een damwand, bestaande uit staal of hout, voor de fundering langs; 

- houten paalfundering met betonsloof; 

- gemetselde kade-bescherming; 

- een kadefundering geheel bestaande uit beton.  

 

Alle benoemde type constructies kenmerken zich door een goede staat, waardoor in ieder geval de 

(benodigde) draagkracht geen obstakel vormt. Hierna volgen een aantal voorbeelden. 

 

 

Afbeelding 4.1 Kade met houten damwanden en terras 
 

  
 

 

Afbeelding 4.2 Kade met houten damwanden 
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Afbeelding 4.3 Kade met stalen damwanden en beton sloof 
 

 
 

 

Uitzondering 

Enkele kavels bestaan slechts voor een gedeelte uit een degelijke constructie voor bescherming van de 

kadefundering.  

 

 

4.2 KLASSE 2: Midden categorie 

 

Kadefunderingen welke visueel onderhoud nodig hebben. Het betreft onderhoud niet van constructieve 

aard. Onderscheid wordt gemaakt in de volgende uitvoeringen: 

- funderingen zonder bescherming van een damwand; 

- een fundering met bescherming bestaande uit hout in slechte staat; 

- een gemetselde kadefundering met visuele aantasting. 

 

Hierna volgen een aantal voorbeelden: 

 

 

Afbeelding 4.4 Kade met visuele aantasting metselwerk 
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Afbeelding 4.5 Kade met aangetaste houten kadebescherming 
 

 
 

 

Uitzondering 

Enkele kavels bestaan uit meerdere constructies voor bescherming van de kadefundering.  

 

 

4.3 KLASSE 3: Funderingen met weinig draagkracht of in slechte staat 

 

De derde klasse kenmerkt zich door kadefunderingen in slechte staat, visueel en constructief. De volgende 

kadefunderingen kunnen worden onderscheiden: 

- funderingen bestaande uit (verouderd) metselwerk; 

- gestapelde (losse) stenen;  

- bestaande putten; 

- een pand met zettingsschade (grenzend aan het water); 

- geen bescherming van kadefundering. 

 

Hierna volgen een aantal voorbeelden. 

 

 

Afbeelding 4.6 Aangetaste betonnen kadefundering 
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Afbeelding 4.7 Aangetaste kade bestaande uit (verouderd) metselwerk 
 

 
 

 

Afbeelding 4.8 Kadefundering met zettingsschade 
 

 
 

 

Uitzondering 

Enkele kavels bestaan uit meerdere constructies voor bescherming van de kadefundering.  

 

 

4.4 Toepassing classificaties 

 

De classificaties worden per pand bepaald op basis van de beschikbare informatie. In onderstaande tabel de 

lengte per klasse opgenomen. Tevens zijn er overkragende terrassen, welke voor de werkzaamheden 

verwijderd en opnieuw aangelegd (met hergebruik van materiaal) dienen te worden. 

 

 

Tabel 4.1 Overzicht lengte kades per klasse 
 

Staat fundering/beschoeiing Totale lengte (m, afgerond) 

Vaarprofiel voldoet, geen werkzaamheden nodig 540 

Uitstekend 170 

Goed 2.210 

Slecht 440 

TOTAAL 3.360 

Overkragende terrassen (196 stuks) 1.150 
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MAATREGELEN 
 

 

5.1 Maatregel A: Stalen damwand voor huidige fundatie 

 

Trillingvrij aanbrengen van damwand op circa 0,5 meter voor de huidige fundatie. De ruimte achter de 

damwand kan verbonden worden met de ’s-Gravelandsvaart en bestaan uit water (A1) of worden afgevuld 

met grond (A2). 

 

 

Afbeelding 5.1 Maatregel A: Damwand voor huidige fundatie (variant A1 met water en A2 met grond)  

   
 

 

Afbeelding 5.2 Oever met stalen damwanden 
 

 
 

 

Effect 

+ huidige fundering wordt afgeschermd voor effecten golfslag: geen erosie of zetting mogelijk; 

+ bij A1 mogelijkheden voor verbeteren ecologische waterkwaliteit; 

+ bij A2 extra tuin/terras voor bewoners; 

- dure oplossing. 
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5.2 Maatregel B: Damwand voor huidige fundatie, stalen I-profielen met betonplaten 

 

Trillingvrij aanbrengen van stalen I-profielen op circa 0,5 meter voor de huidige fundatie, waartussen vanaf 

circa 0,5 meter onder onderhoudsdiepte betonplaten worden aangebracht. De ruimte achter de damwand 

kan verbonden worden met de ’s-Gravelandsvaart en bestaan uit water (B1) of worden afgevuld met grond 

(B2), gelijk aan maatregel A. 

 

 

Afbeelding 5.3 Maatregel B: Damwand voor huidige fundatie (variant B1 met water en B2 met grond)  

   
 

 

Afbeelding 5.4 Stalen I-profielen met daar tussen betonplaten 
 

 
 

 

Effect 

+ huidige fundering wordt afgeschermd voor effecten golfslag: geen erosie of zetting mogelijk; 

+ bij B1 mogelijkheden voor verbeteren ecologische waterkwaliteit; 

+ bij B2 extra tuin/terras voor bewoners; 

- minder draagkracht dan een stalen damwand. 

 

Aanvullend op maatregel A of B: Vervangen overkragend terras 

Meerdere panden aan de ‘s-Gravelandsvaart hebben een overkragend terras, bij deze panden zal de 

overkraging eerst verwijderd moeten worden voordat damwand of stalen I-profielen aangebracht kunnen 

worden. 

 

 

Afbeelding 5.5 Maatregel terras: vervangen overkragend terras 
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5.3 Maatregel C: Bodembescherming stortsteen ter plaatse van funderingsteen 

 

Aanbrengen van stortsteen ter bescherming van de funderingsteen om erosie aan de funderingsteen en 

zetting te voorkomen. 

 

 

Afbeelding 5.6 Maatregel C: Bodembescherming stortsteen  

   
 

 

Effect 

+ voorkomen zetting en erosie funderingsteen; 

+ verbeteren schuilvoorzieningen fauna. 

 

 

5.4 Maatregel D: Vervangen huidige beschoeiing 

 

De huidige beschoeiing is onvoldoende diep of sterk, nieuwe houten beschoeiing wordt aangebracht. 

 

 

Afbeelding 5.7 Maatregel D: Vervangen huidige beschoeiing  

   
 

 

Effect 

+ voorkomen erosie fundering; 

- dure oplossing. 

 

 

5.5 Maatregel E: Geen maatregelen noodzakelijk 

 

Daar waar het profiel van de ‘s-Gravelandsvaart reeds ruim genoeg is of daar waar de huidige fundering 

voldoende is, bestaat geen noodzaak om maatregelen ter bescherming van de fundatie aan te brengen. 

 

 

Tabel 5.1 Overzicht effecten maatregelen 
 

Maatregel Bescherming tegen Neveneffect Globale kosten 

A1, stalen damwand-water Erosie en zetting Verbeteren ecologische kwaliteit 2.260 EUR/m1 

A2, stalen damwand-grond Erosie en zetting Extra tuin/terras bewoners 2.260 EUR/m1 

B1, I-profiel-betonplaten-water Erosie en zetting Verbeteren ecologische kwaliteit 775 EUR/m1 

B2, I-profiel-betonplaten-grond Erosie en zetting Extra tuin/terras bewoners 775 EUR/m1 
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Maatregel Bescherming tegen Neveneffect Globale kosten 

C, bodembescherming-stortsteen Erosie en zetting Meer schuilmogelijkheden fauna 175 EUR/m1 

D, vervanging beschoeiing Erosie Geen 925 EUR/m1 

E, geen maatregel nodig n.v.t. n.v.t. 0 EUR/m1 

 

 

5.6 Toepassen maatregelen per klasse 

 

Op basis van expert judgement is per klasse de verwachting van de toe te passen maatregelen bepaald, deze 

in de onderstaande tabel opgenomen. 

 

 

Tabel 5.2 Overzicht maatregelen per klasse 
 

Maatregel Vaarprofiel 

voldoet 

Uitstekend Goed Slecht 

A1, stalen damwand-water   5 % 15 % 

A2, stalen damwand-grond   5 % 15 % 

B1, I-profiel-betonplaten-water   15 % 25 % 

B2, I-profiel-betonplaten-grond   15 % 25 % 

C, bodembescherming-stortsteen  50 % 25 % 10 % 

D, vervanging beschoeiing  25 % 25 % 10 % 

E, geen maatregel nodig 100 % 25 % 10 %  

 

 

Op basis van bovenstaande is het aantal m1 per maatregel bepaald, zie onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 5.3 Overzicht m1 per maatregelen 
 

Maatregel Meter, afgerond 

A1, stalen damwand-water 100 

A2, stalen damwand-grond 100 

B1, I-profiel-betonplaten-water 300 

B2, I-profiel-betonplaten-grond 300 

C, bodembescherming-stortsteen 590 

D, vervanging beschoeiing 540 

E, geen maatregel nodig 350 

 

 

Tevens dient rekening gehouden te worden met circa 1.150 meter terrassen, welke verwijderd dienen te 

worden en na werkzaamheden opnieuw aangebracht met hergebruik van de huidige materialen. 
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RAMING INVESTERINGSBUDGET 

 

 

6.1 Uitgangspunten en werkwijze 

 

Op basis van benoemde maatregelen uit hoofdstuk 5 zijn de hoeveelheden bepaald. Passend bij de 

hoeveelheden en de situatie zijn, op basis van kengetallen en/of onderbouwingen, eenheidsprijzen (Euro per 

m1) gemaakt. De kostenraming is opgesteld op basis van de CROW Publicatie 137 (2010) ‘Standaard 

Systematiek voor Kostenramingen’1.  

 

Op basis van de projectfase en het type project is middels expert judgement de variatiecoëfficiënt2 geschat 

op -/+ 30 %. 

 

Het prijspeil van de raming is 1ste kwartaal 2019. 

 

 

6.2 Directe bouwkosten  

 

De directe bouwkosten3 voor het verstevigen van de funderingen zijn opgesplitst per maatregel. 

 

Per maatregel zijn de volgende kosten inbegrepen: 

- leverantie van de benodigde materialen; 

- inzet van materieel en personeel uitgaande van uitvoering in één fase; 

- verwijderen en afvoeren van bestaande beschoeiing inclusief acceptatiekosten4 (maatregel D). 

 

Er wordt rekening gehouden met de benodigde beeldkwaliteit van de ’s-Gravenlandsvaart daar ’s-Graveland 

een beschermd dorpsgezicht kent. Daarnaast is rekening gehouden met verschillende varianten en 

uniformiteit, echter met behoud van diversiteit. 

 

De directe bouwkosten voor het verwijderen en terugplaatsen van uitkragende terrassen is in één post 

opgenomen. Het type te treffen maatregel ter plaatse van de uitkragende terrassen is niet van invloed op 

het verwijderen en terugplaatsen van de terrassen.  

 

Uitgangspunt is dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het water. Er is in de directe bouwkosten 

overal rekening gehouden met varend materieel of materieel op een ponton. 

 

Niet inbegrepen zijn de volgende kosten:  

- werkzaamheden aan panden; 

- verkeersmaatregelen (wegen en vaarwegen); 

- saneringen van (water)bodem, asbest, etc.; 

- bodemvreemde materialen / niet gesprongen explosieven / archeologie. 

 

1 Gangbare methode voor het bepalen van de kosten van civiele werken 

2 Bandbreedte of verwachte spreiding 

3 Kosten voor materiaal, materieel, grondstoffen en uren uitvoerend personeel aannemer 

4 Kosten voor keuring en/of verwerkingskosten 
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Naast de benoemde directe bouwkosten is een post voor nader te detailleren opgenomen. Onder nader te 

detailleren worden kosten gerekend die in deze fase nog niet in het ontwerp zijn opgenomen of uitgewerkt 

maar wel onderdeel zijn van de directe voorziene kosten. Deze bedraagt 25 %1 van de benoemde directe 

bouwkosten.  

 

 

6.3 Indirecte kosten  

 

Voor de indirecte kosten2 zijn de percentages gehanteerd zoals opgenomen in onderstaande tabel.  

 

 

Tabel 6.1. Toeslagen indirecte kosten 
 

Toeslagen, indirecte kosten  Opslagpercentage  

eenmalige kosten 2 % 

uitvoeringskosten (incl. toeslag kleinschaligheid) 18 % 

algemene kosten 8 % 

winst 3 % 

risico 2 % 

totaal toeslag indirecte kosten  34 % 

  

 

6.4 Vastgoedkosten 

 

Vastgoedkosten zijn uitgesloten. 

 

 

6.5 Engineering  

 

Voor de kosten van de engineering (ontwerp), contractvoorbereiding en de begeleiding tijdens de uitvoering 

door de opdrachtgever is 20 % over de bouwkosten opgenomen.  

 

 

6.6 Overige bijkomende kosten  

 

In de overige bijkomende kosten is voor de leges, vergunningen en verzekeringen 5 % over de bouwkosten 

opgenomen.  

 

 

6.7 Omzetbelasting   

 

In de raming is 21 % meegenomen voor de omzetbelasting, over de legeskosten is geen omzetbelasting 

gerekend.  

 

  

 

1 25% is gangbaar voor het in dit rapport gehanteerde uitwerkingsniveau 

2 Indirecte kosten aannemer 
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6.8 Risico’s 

 

De objectgebonden risicoreservering bestaat uit een toeslag van 25 % op de voorziene kosten. 

Objectgebonden risico’s zijn risico’s die gemoeid zijn met het maken van het object, dit betreffen met name 

technische risico’s. 

 

De risico’s zijn niet gekwantificeerd (kans x gevolg), er is geen risicosessie gehouden. 

 

Er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico’s zoals juridische, organisatorische, 

maatschappelijke, ruimtelijke of financiële risico’s. 

 

 

6.9 Resultaat raming  

 

In onderstaande tabel is het resultaat van de SSK-raming opgenomen, de totale raming is opgenomen in de 

bijlage III.  

 

 

Tabel 6.2. Investeringskosten  
 

Post Bedrag in EUR  

prijspeil  Q1 - 2019 

bouwkosten 1.413.542 

vastgoedkosten - 

engineeringskosten 282.708 

overige bijkomende kosten 141.354 

investeringskosten subtotaal 1.837.604 

investeringskosten deterministisch (T-waarde) 1.837.604 

Omzetbelasting 362.149 

investeringskosten inclusief omzetbelasting 2.199.753 

variatiecoëfficiënt (geschat) + / - 30 % 

  

 

Op basis van bovenstaande wordt geadviseerd om voor maatregelen aan de funderingen van de panden aan 

de ‘s-Gravelandsvaart een investeringsbudget op te nemen van 1,5 M€ tot 2,9 M€ exclusief omzetbelasting. 

 

 

6.10 Indexatie investeringskosten haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie fase 1 

 

In het haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie fase 1 d.d. 2012 waren de investeringskosten geraamd zoals 

opgenomen in tabel 6.3. 

 

 

Tabel 6.3. Investeringskosten exclusief omzetbelasting (EUR) prijspeil 20121 
 

 Investeringskosten prijspeil 2012 

inframaatregelen ‘s-Gravelandsvaart Midden  3.104.000 

beschoeiing ‘s-Gravelandsvaart Midden2 3.225.960 

 

1 Witteveen+Bos, Haalbaarheidsonderzoek vaarrecreatie fase 1 d.d. 16 april 2012 met kenmerk HLM477-15/holj/034 

2 Uitgangspunt 2012: 1.430 m1 2-zijdig talud en 2.890 m1 1-zijdig talud met 1-zijdig beschoeiing, totaal 4.320 m1, hierbij is geen 

rekening gehouden met de beschoeiingen t.p.v. de panden 
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 Investeringskosten prijspeil 2012 

baggeren ‘s-Gravelandsvaart Midden 355.716 

fundatie panden ‘s-Gravelandsvaart Midden P.M. 

mitigerende maatregelen KRW en flora en fauna P.M. 

totaal  6.685.676 

 

Om de investeringskosten prijspeil 2012 te indexeren naar prijspeil 2019 is een indexatie van 7 % nodig, dit 

resulteert in de onderstaande investeringskosten prijspeil 2019. 

 

 

Tabel 6.4. Investeringskosten exclusief omzetbelasting (EUR) prijspeil 2019 
 

 Investeringskosten prijspeil 2019 

inframaatregelen ‘s-Gravelandsvaart Midden  3.321.280 

beschoeiing ‘s-Gravelandsvaart Midden 3.451.777 

baggeren ‘s-Gravelandsvaart Midden 380.616 

fundatie panden ‘s-Gravelandsvaart Midden 1.837.604 

mitigerende maatregelen KRW en flora en fauna P.M. 

totaal  8.991.277 

variatiecoëfficiënt (geschat) + / - 30 % 
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CONCLUSIE  

 

Geadviseerd wordt om voor maatregelen aan de funderingen van de panden aan de ‘s-Gravelandsvaart 

Midden een investeringsbudget op te nemen van 1,5 M€ tot 2,9 M€ inclusief omzetbelasting. 

 

De totale investeringskosten voor de ‘s-Gravelandsvaart bedraagt van 6,3 M€ tot 11,7 M€ exclusief 

omzetbelasting. 
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Appelboor GeoTOP v1.3

Coördinaten: 136787, 474274 (RD)
Maaiveld: 0.25 m t.o.v. NAP
Hoogte t.o.v NAP: -50.25 m - 0.25 m



Geologische eenheid LithoklasseModelonz. geologische eenheid Kans op lithoklasse



Appelboor GeoTOP v1.3

Coördinaten: 136878, 470848 (RD)
Maaiveld: -0.25 m t.o.v. NAP
Hoogte t.o.v NAP: -50.25 m - -0.25 m



Geologische eenheid LithoklasseModelonz. geologische eenheid Kans op lithoklasse



Appelboor GeoTOP v1.3

Coördinaten: 136891, 470375 (RD)
Maaiveld: -0.25 m t.o.v. NAP
Hoogte t.o.v NAP: -50.25 m - -0.25 m



Geologische eenheid Lithoklasse Kans op lithoklasseModelonz. geologische eenheid
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BIJLAGE: RAMING INVESTERINGSBUDGET 

 

 



Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Prijspeil: 2019 Datum: 11-7-2019

Project: Funderingen panden 's Gravelandse vaart Versie: 01 Projectcode: 113247

Projectsamenvatting Status: Definitief Auteur: ing. J. Sterne

code post omschrijving post Totaal

Voorziene Risico-

Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten reservering

Benoemd Nader te detailleren kosten

INVESTERINGSKOSTEN (Indeling naar categorie)

BK01 Bouwkosten Maatregelen kade 664.805€                         166.201€                         299.827€                         1.130.833€                      282.708€                         1.413.542€                      

BK TOTAAL BOUWKOSTEN 664.805€                        166.201€                        299.827€                        1.130.833€                     282.708€                        1.413.542€                     

VK TOTAAL VASTGOEDKOSTEN -€                                    -€                                    -€                                    -€                                    -€                                    -€                                    

EK TOTAAL ENGINEERINGSKOSTEN 226.167€                        -€                                    -€                                    226.167€                        56.542€                          282.708€                        

OBK TOTAAL OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 113.083€                        -€                                    -€                                    113.083€                        28.271€                          141.354€                        

INV SUBTOTAAL INVESTERINGSKOSTEN 1.004.055€                     166.201€                        299.827€                        1.470.083€                     367.521€                        1.837.604€                     

OORINV Objectoverstijgende risico's -€                                    -€                                    

INVESTERINGSKOSTEN DETERMINISTISCH 1.004.055€                     166.201€                        299.827€                        1.470.083€                     367.521€                        1.837.604€                     

BTW BTW inclusief 284.970€                         77.179€                           362.149€                         

INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF BTW 1.755.053€                     444.700€                        2.199.753€                     

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 1.539.827€                             en 2.859.680€                             

Variatiecoëfficiënt (geschat) 30%

Risico's in relatie tot de voorziene kosten 25%
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Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Prijspeil: 2019 Datum: 11-7-2019

Project: Funderingen panden 's Gravelandse vaart Versie: 01 Projectcode: 113247

(Deel)raming: Maatregelen kade Status: Definitief Auteur: ing. J. Sterne

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

INVESTERINGSKOSTEN

10 Maatregel A; Stalen damwand 204                 m

100120 Leveren en aanbrengen stalen damwand (silent-piler), AZ12-700 lengte 

5,0 m

204,00             m 810,00€                 165.240,00€       

100170 Leveren en aanbrengen grond achter damwand (0,5 m³/m kade) 102,00             m³ 25,00€                   2.550,00€           

Totaal Maatregel A; Stalen damwand 822,50€           per m 167.790,00€        

20 Maatregel B; Berlinerwand 602                 m

200110 Leveren en aanbrengen berlinerwand (silent-piler), IPE 120 lengte 5,0 m 

en betonplaten (2 hoog) 2,0 x 0,5 x 0,08 m

602,00             m 270,00€                 162.540,00€       

200160 Leveren en aanbrengen grond achter damwand (0,5 m³/m kade) 301,00             m³ 25,00€                   7.525,00€           

Totaal Maatregel B; Berlinerwand 282,50€           per m 170.065,00€        

30 Maatregel C: Bodembescherming stortsteen 588                 m

300110 Leveren en aanbrengen breuksteen (1 ton/m kade) 588,00             m 62,50€                   36.750,00€         

Totaal Maatregel C: Bodembescherming stortsteen 62,50€             per m 36.750,00€          

40 Maatregel D: Beschoeiing 541                 m

400110 Verwijderen bestaande beschoeiing 541,00             m 35,00€                   18.935,00€         

400120 Aanbrengen nieuwe beschoeiing, Azobe, 50 mm dik, 4 m hoog 541,00             m 300,00€                 162.300,00€       

Totaal Maatregel D: Beschoeiing 335,00€           per m 181.235,00€        

50 Maatregel E: Geen maatregel nodig 355                 m

500110 Geen maatregel nodig 355,00             m 0,00€                     0,00€                  

Totaal Maatregel E: Geen maatregel nodig 0,00€               per m 0,00€                    

60 Uitkragende terrassen 1.147              m

600110 Verwijderen en terugplaatsen uitkragende terrassen 1.147,00          m 95,00€                   108.965,00€       

Totaal Uitkragende terrassen 95,00€             per m 108.965,00€        

Benoemde directe bouwkosten 664.805€           

NTD011 Nader te detailleren bouwkosten 25,0% 664.805€               166.201€            

Directe bouwkosten 831.006€           

IK016 Eenmalige kosten 2,0% 831.006€               16.620€              

IK019 Uitvoeringskosten (incl. toeslag kleinschaligheid) 18,0% 831.006€               149.581€            

IK0110 Algemene kosten 8,0% 997.208€               79.777€              

IK0111 Winst 3,0% 1.076.984€            32.310€              

IK0112 Risico 2,0% 1.076.984€            21.540€              
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Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren Prijspeil: 2019 Datum: 11-7-2019

Project: Funderingen panden 's Gravelandse vaart Versie: 01 Projectcode: 113247

(Deel)raming: Maatregelen kade Status: Definitief Auteur: ing. J. Sterne

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

1

Indirecte bouwkosten 36% 299.827€           

VZBK Voorziene bouwkosten 1.130.833€       

RBK013 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 25,0% 1.130.833€            282.708€            

RBK Risico's bouwkosten 25% 282.708€           

BK01 Bouwkosten Maatregelen kade 1.413.542€       

VK01 Vastgoedkosten Maatregelen kade -€                       

EK011 Engineeringskosten 20,0% 1.130.833€            226.167€            

EK0118 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 25,0% 226.167€               56.542€              

EK01 Engineeringskosten Maatregelen kade 25% 282.708€           

OK011 Overige bijkomende kosten (o.a. leges, vergunningen e.d.) 10,0% 1.130.833€            113.083€            

OK0137 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 25,0% 113.083€               28.271€              

OBK01 Overige bijkomende kosten Maatregelen kade 13% 141.354€           

INV01 Totaal investeringskosten Maatregelen kade 1.837.604€       
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